COGNEX

BILDVERARBEITUNGSSYSTEME
IN-SIGHT 8000

Die In-Sight® 8000 Serie ultrakompakter, autarker
Smartkameras vereint die Leistung branchenfihrender
Bildverarbeitungs-Tools mit dem Format einer
herkdmmlichen GigE Vision® Kamera.

Das kleinste, autarke Vision-System
mit 0,3 bis 5 MP

Leistungsstarke Vision-Werkzeug-
Bibliothek mit dem neuen PatMax
RedLine® OCRMax,™ PowerGrid?
Hotbars,® und IDMax®

Schritt-far-Schritt-Einrichtung

der Anwendung mit EasyBuilder®,
erweiterte Flexibilitat in Form von
Spreadsheet und Scripting

Schnelle Kommunikation mit
Gigabit Ethernet

PatMax, komplett neu definiert

PatMax RedLine wurde mit dem Ziel entwickelt, einen extrem schnellen Musterabgleich zu ermdglichen. Bei typischen
Anwendungen ist PatMax RedLine mindestens 4 bis 7 Mal schneller als PatMax, bei gleichbleibender Suchgenauigkeit
und Robustheit. Mit PatMax RedLine kann die In-Sight 8000-Serie Zykluszeiten verringern und den Durchsatz
steigern, ohne Beeintrachtigung der Prifgenauigkeit.
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Kompaktes, autarkes System

Die In-Sight 8000 Serie bringt ein vollstandiges, autarkes
Vision-System auf erstaunlich kleinem Raum unter. Durch

die kompakte Grofke und Power-over-Ethernet (PoE)

fir minimale Verkabelung eignet sich das In-Sight 8000
Bildverarbeitungssystem optimal fur den Einsatz unter beengten
Verhaltnissen an Robotern und schwer zuganglichen Orten
Uberall an der Produktionslinie. Von VGA-Systemen mit sehr
schneller Bilderfassung zu 5SMP-Systemen mit hoher Auflésung:
Die In-Sight 8000 Serie liefert die Aufldsung und Geschwindigkeit,
die Sie fur Ihre Anwendung brauchen, und das alles mit den
Mafen einer Bilderfassungskamera.

Hochleistungs-Bildverarbeitungstools

Die In-Sight 8000 Serie bietet optimierte
Bildverarbeitungs-Tools fiir hohe Geschwindigkeiten.
Dazu gehéren PatMax RedLine Musterabgleich,
Bildverarbeitung, Farbextraktion, erweiterte
Fehlererkennung, PowerGrid und Hotbars fiur das
Lesen von Barcodes sowie die grundlegenden
Werkzeuge wie Blob, Kante, Histogramm und
nichtlineare Kalibrierung.

Optimierte Bildaufnahmetechnologie

Kontrastarme Umgebungen stellen schwierige Herausforderungen fur die Multipoint-MontageUberprtfung und
Prifumgebungen kleiner Details dar. Das Modell In-Sight 8505P ist fur solche Anwendungen ausgelegt und mit
HDR+ (High Dynamic Range Plus) ausgestattet. Damit geht die Verbesserung der Bildkontraste Giber HDR hinaus.
Die Geschwindigkeit der Bildaufnahme wird dabei nicht beeintrachtigt. So wird bei einer einzigen Bildaufnahme ein
einheitlicheres Bild erzeugt, was eine grofiere Tiefenscharfe, hohere Liniengeschwindigkeiten und eine bessere
Interpretation schwer lesbarer Priifmerkmale und Codes ermdglicht.

Ohne HDR HDR+
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Flexible und einfache Integration

Wie alle In-Sight Bildverarbeitungssysteme werden die Modelle der In-Sight 8000 Serie bequem mit der In-Sight
Explorer® Software eingerichtet. In-Sight Explorer kombiniert den gefiihrten schrittweisen Setup von EasyBuilder mit
der zusatzlichen Leistung und Flexibilitdt der Spreadsheet-Programmierung, so dass Anwendungsdaten noch besser
kontrolliert und angepasst werden kdnnen.

In-Sight 8502P und 8505P
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In-Sight 8100, 8101, 8200, 8400, 8401, 8402

In-Sight 8405
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SPEZIFIKATIONEN

Leistungsfaktor
Bildtyp

Auftrags-/
Programmspeicher

Bildverarbeitungsspeicher

Sensortyp

Auflésung

HDR+ -Unterstiitzung'

Bilderfas- ~ Schwarz-
sungsrate  weif
(fps) Farbe
Objektivtyp

Anzeige-LEDs

In-Sight In- In-Sight In-Sight
8200 8400 8401 8502P 8505P

1X 1,7X 3,9X 46X
Schwarz-Weif3 und Farbe Schwarz-weil  Schwarz-Weil und Farbe
512 MB 14,8 GB
512 MB
CMOS,
CMQOS, Global Shutter Rolling CMQOS, Global Shutter
Shutter
640 x480  1280x 1024 640 x 480 640x480  1280x 1024 1600 x 1200 2592 x 1944 1920 x 1200 2448 x 2048
Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja
217 76 217 217 76 53 13 55 32
135 45 135 135 45 33 k.A. 35 17

C-Mount
Netzwerk-Status, 2 konfigurierbare LEDs

1 eigener Trigger-Eingang, 2 High-Speed-Ausgénge (einschl. Stroboskop). Zusatzliche E/A-Schnittstellen tber externes E/A-Modul

Integrierte E/A CIO-MICRO verfiigbar.
Stromversorgung Power over Ethernet (PoE) Klasse 2 Power over Ethemet (PoE)
Klasse 3
RJ45:
Industrielle Anschliisse M 12: Power/Ethernet, Power/ M 12: Power/Ethernet,
M 8: E/A Ethernet, M 8: E/A
M 8: EA

Industrielle Protokolle OPC UA, Ethernet/IP mit AOP, PROFINET Klasse B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner

31 mmx 35 mm x

Grolke 31 mmx31,2mmx 75,1 mm 31,2 mm x
32 mm x 75,55 mm

71,6 mm
Gewicht 13229 7849 192¢
Netzwerk- -
Geschwindigkeit 10/1000/1000 Mbps (Gigabit)
Rockwell Add-On Profil Ja

"HDR+ Unterstlitzung nur fiir Schwarz-Wei-Modelle.

2 Die Bildverarbeitungssysteme In-Sight 8505P und 8502P missen mit einer PoE-Stromquelle der Klasse 0, 3 oder 4 verbunden werden, die fiir mindestens 12,95 Watt ausgelegt ist.
Das E/A-Modul CIO-MICRO ist ein PoE-Gerat der Klasse 2 und darf daher nicht zur Stromversorgung des In-Sight 8505P/8502P Bildverarbeitungssystems tber den PoE-Anschluss
des E/A-Moduls verwendet werden.

Unternehmen aus der ganzen Welt vertrauen auf Lésungen von Cognex fir die Bildverarbeitung und das Lesen
von Barcodes zur Optimierung der Produktqualitdt, Senkung der Kosten und zur Kontrolle der Riickverfolgbarkeit.
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